
A L U M I N I U M  D L A  D O M U

KONTAKT
 

 

 

www . t a lme t .p l

b i u r o@ t a lme t .p l

OKNA, 

KTÓRE 

TWORZĄ 

WNĘTRZA





Zna k i em  r o z po zn awc z ym  nowoc z e s n ego  budown i c twa  s ą  o kna  i  d r zw i

a l um i n i owe  z  c a ł ą  gamą  i c h  f u n k c j o n a l n y ch  w ł a ś c iwo ś c i

e n e r g oo s z c z ędn y ch  i  i n n owac y j n y ch  r o zw i ą z ań .  Wy t r z yma ł o ś ć  r am

a l um i n i ow y ch  da j e  ba r d z o  s z e r o k i e  moż l iwo ś c i  k on s t r u k c y j n e ,  c o

i d e a l n i e  s p r awdz a  s i ę  p r z y  r e a l i z a c j i  śm i a ł y c h  p r o j e k t ów  z  du ż ym i

pow i e r z c hn i am i  p r z e s z k l o n ym i .  Okna  i  d r zw i  a l um i n i owe  do s k ona l e

wpa s owu j ą  s i ę  w  p r o s t ą  i  nowoc z e s n ą  e s t e t y k ę  wspó ł c z e s n y ch

p r o j e k t ów  a r c h i t e k t o n i c z n y ch .  Ramy  o k i e n  wykonan y ch  z  a l um i n i um  s ą

s z t ywne  i  t rw a ł e ,  c o  s p r aw i a  ż e  po t r a f i ą  wy t r z ymać  ba r d z o  du ż e

obc i ą ż en i a .  A l um i n i um  c e chu j e  t a k ż e  wy s o k a  odpo r n o ś ć  na  c z y nn i k i

a tmo s f e r y c z n e  i  mik r ob i o l o g i c z n e .  

 

DLACZEGO ALUMINIUM?

NASZE PRODUKTY

TWORZYMY W SYSTEMACH:



SYSTEM      MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ           TYPY              

IMPERIAL
SERIA 800 Aluminium 65mm 74mm 4-51mm

jedno,dwu-skrzydłowe
otwierane na zew. lub

do wew., drzwi paniczne

OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA DRZWI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPERIAL 
 SERIA 800i+ Aluminium 65mm 74mm 4-51mm

jedno,dwu-skrzydłowe
otwierane na zew. lub 

do wew., drzwi paniczne

S Y S T E M Y   D R Z W I O W E
IMPER I AL

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a .
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .

Trójkomorowy system drzwiowy z izolacją termiczną umożliwiający budowę

wielu różnych rodzajów drzwi, w zależności od zakresu zastosowania 

System charakteryzują bardzo dobre właściwości antywłamaniowe (zamek

zlokalizowany daleko od strony zewnętrznej).

Podwyższenie izolacyjności uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych

wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne 

Ekonomiczny system przeznaczony do stosowania w obiektach 

     i szczegółowych wymagań dotyczących funkcjonalności, izolacji termicznej 

     i estetyki konstrukcji.

     i wokół szyby.

     budownictwa mieszkaniowego, ze wskazaniem na obiekty użyteczności     

     publicznej lub przemysłowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZOLACYJNOŚĆ 
 

Uf od 1,6 W/m2K

Uf od 1,4 W/m2K

SYSTEM      MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ               TYPY              

SUPERIAL
SERIA 800

Aluminium 75mm 75mm 14-69mm

jedno, dwu-skrzydłowe,
otwierane na zew., 

lub do wew.,
drzwi paniczne

OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA DRZWI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERIAL
SERIA 800i+ Aluminium 75mm 75mm

Trójkomorowy system drzwiowy z izolacją termiczną, przeznaczony 

System charakteryzują bardzo dobre właściwości antywłamaniowe 

Podwyższenie izolacyjności uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych

wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne i wokół

szyby; rozwiązanie to polepsza izolacyjność przekroju o 0,2 – 0,5 W/m2K.

System przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa

mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej. 

Głębokość systemu na poziomie 75mm nadaje konstrukcjom sztywności 

     do konstruowania drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych.

    (zamek zlokalizowany daleko od strony zewnętrznej)

     i wytrzymałości.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPER I AL

14-69mm
jedno, dwu-skrzydłowe,

otwierane na zew., 
lub do wew.,

drzwi paniczne

IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA

Uf od 1,61 W/m2K

Uf od 1,36 W/m2K

TERMICZNA
 



S Y S T E M Y   D R Z W I O W E

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a  p r o f i l i
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .

GENES I S

GN i+
DRZWI

Aluminium/
Poliamid 75mm 75mm

jedno, 
dwuskrzydłowe,

otwierane na zew.,
otwierane do wew.

Trójkomorowy, trójuszczelkowy system drzwiowy przeznaczony do

konstruowania drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej, w tym

panelowych.

Parametry termiczne Genesis spełniają wymagania, obowiązujące od 2021r.

Na bazie systemu drzwiowego Genesis można wykonywać drzwi panelowe o

wysokiej klasie izolacyjności i funkcjonalności, 

System umożliwia zastosowanie estetycznych zawiasów: nawierzchniowych,

rolkowych lub ukrytych. 

System charakteryzuje szeroka gama paneli wypełniających, dostępnych w

różnych wzorach i kolorach - pozwala to na dopasowanie stolarki do

indywidualnych potrzeb.

1-59mm

SYSTEM   MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ            TYPY              
OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA WYPEŁNIENIA DRZWI

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IZOLACYJNOŚĆ 

TERMICZNA

 Uf od 1,195
W/m2K

PD GN 75 Aluminium/
Poliamid 75mm 75mm

jednoskrzydłowe,
otwierane na zew.,
otwierane do wew.

 40-66 mm
panel 1-stronny,

75 mm panel 
2-stronny

 Uf od 1,28
W/m2K



S Y S T E M Y   D R Z W I O W E

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a  p r o f i l i
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .

STAR

SYSTEM   MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ            TYPY              

GT DRZWI Aluminium 90mm 99mm  14-72mm jedno, 
dwuskrzydłowe,

otwierane na zew.,
otwierane do wew.

OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA WYPEŁNIENIA DRZWI

Nowoczesny system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi

wymagających bardzo dobrej izolacji termicznej, w tym panelowych.

System szczególnie rekomendowany do budynków energooszczędnych 

Zastosowanie systemu STAR w stolarce okienno-drzwiowej podnosi komfort

cieplny również w standardowych obiektach.

Możliwość okuwania drzwi systemem zawiasów rolkowych o bardzo dużej

nośności.

Nowoczesny design.

Idealny do dużych przeszkleń i innowacyjnych projektów.

     i poddawanych termomodernizacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IZOLACYJNOŚĆ 

TERMICZNA

Uf od 1,21
W/m2K

PD Aluminium
/poliamid

90mm 99mm  panel 1-stronny
22-83mm 

panel 2-stronny
90mm

jedno, 
dwuskrzydłowe,

otwierane na zew.,
otwierane do wew.

Uf od 0,73
W/m2K



SYSTEM        MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ              TYPY              
OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA OKIEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERIAL I+ Aluminium 75mm 84mm 14-61mm jedno, dwu-
skrzydłowe,

otwierane na zew.,
otwierane do wew.

SUPERIAL
OUTWARD Aluminium 75mm 84mm max 50mm otwierane na

zew.

SUPERIAL 
UKRYTE

 SKRZYDŁO
Aluminium 75mm 78mm 14-51mm ukryte skrzydło

S Y S T E M Y   O K I E N N E
SUPER I AL
System przeznaczony do konstruowania okien i witryn o bardzo dobrych

Pozwala na projektowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych

typów szyb jedno, 

Izolacyjność termiczna okna 

     parametrach termoizolacji.

     w wielu wariantach. Znajduje zastosowanie w projektowaniu obiektów 

     budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

     dwukomorowych, akustycznych 

     lub antywłamaniowych.

     Superial I+: Uf* od 1.08 W/m2K

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a .
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .

GENES I S

SYSTEM     MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ                      

GN OKNO Aluminium 75mm 84mm fix 1-56mm

OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA

ru 9-65mm

System przeznaczony do konstruowania okien w budynkach

jednorodzinnych, zapewniający idealny stosunek ceny do jakości.

Parametry termiczne okien Genesis spełniają wymagania, które będą

obowiązywać od roku 2021.

W systemie zastosowano nowoczesne materiały izolacyjne, będące

obecnie nowością na rynku; obok klasycznej okiennej uszczelki centralnej

zaprojektowano dodatkową uszczelkę termiczną; dzięki temu

rozwiązaniu uzyskano bardzo wysoką szczelność okien (infiltracja

powietrza, wodoszczelność) oraz nowatorski wygląd i estetykę

Izolacyjność termiczna okna: Uf *od 0,84 W/m2K

-------------------------------------------------------------------------------------------
OKIEN

fix, rozwierne, 
 uchylne, rozwierno-

uchylne

PRZEKROJE

TYPY



S Y S T E M Y   O K I E N N E

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a  p r o f i l i
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .

STAR
Nowoczesny, bezkompromisowy system aluminiowy przeznaczony do

projektowania okien wymagających doskonałej izolacji termicznej.

System szczególnie rekomendowany do budynków niskoenergetycznych

i poddawanych termomodernizacji.

Zastosowanie systemu STAR w stolarce okienno-drzwiowej podnosi komfort

cieplny również w standardowych obiektach.

Ten sam rodzaj wkładu izolacyjnego w skrzydle okiennym oraz w ramie

okiennej zapewnia ciągłość ochrony przed stratami ciepła całej konstrukcji.

Nowoczesny design.

Idealny do dużych przeszkleń.

Nowy standard zachodzenia profila z szybą - zwiększona głębokość polepsza

właściwości termiczne i konstrukcyjne systemu.

Izolacyjność termiczna okna: Uf* od 0.73 W/m2K

SYSTEM     MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ                      

GT OKNO Aluminium 90mm 99mm fix 14-72mm

OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA

ru 23-81mm

-------------------------------------------------------------------------------------------
OKIEN

ścianki, okna stałe,
rozwierno-uchylne

TYPY



Możliwe kombinacje dwu, trzy, cztero 

Lekki system drzwi przesuwnych z możliwością

zastosowania wyjątkowo cienkich profili. 

Idealne rozwiązanie np. dla ogrodów zimowych.

Izolacyjność termiczna: Uf* od 2,1 W/m2K

     i sześcioelementowe na bazie ościeżnicy dwu 

     lub trójtorowej.

S Y S T E M Y   P R Z E S U W N E
V I SOGL IDE

STANDARD

SYSTEM   MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ    GRUBOŚĆ      CIĘŻAR                    TYPY 
OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA SKRZYDŁA DRZWI

Visoglide Aluminium 118/142/
184mm

51mm 6-36mm
opcja

Monorail:
18-60mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------
do 250kg

(przesuwne)
do 200kg

(podnoszono-
przesuwne)

przesuwne,
podnoszono-
przesuwne

- opcja dostępna dla systemu Ultraglide i Visoglide

Maksymalne wymiary konstrukcji: 

Ościeżnica: system 3, 5 i 7-komorowy

Możliwe kombinacje dwu, trzy 

System dostosowany do najnowszych

wymagań w dziedzinie izolacyjności

termicznej,  estetyki i bezpieczeństwa.

Izolacyjność termiczna:

   -wysokość skrzydła Hs=3300 mm 

   -szerokość skrzydła Bs=3200 mm

     i czteroelementowe na bazie systemu

     dwutorowego

     Uf* od 1.45 W/m2K

ULTRAGL IDE

SYSTEM   MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ    GRUBOŚĆ      CIĘŻAR               TYPY 

Ultraglide Aluminium od 153 mm
do 239 mm

67mm skrzydło 
14-52mm

do 250kg
(przesuwne)

do 400kg
(podnoszono-
przesuwne)

przesuwne,
podnoszono-
przesuwne

-------------------------------------------------------------------------------------------OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA SKRZYDŁA DRZWI

MONORA I L - opcja dostępna dla systemu Ultraglide i Visoglide

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .



S Y S T E M Y  P R Z E S U W N E  

HST 2-torowy z okapnikiem:

Monorail z okapnikiem montowanym od wewnątrz:
UG613+UN010

Monorail:

UG613

UG812

HST 2-torowy: 
UG810

HST z płaskim progiem niewymagające odwodnień:
UG1114

RODZAJE  PROGÓW  W  DRZW IACH  HST :



S Y S T E M Y  P R Z E S U W N E  C A Ł O S Z K L A N E  
MB -SKYL INE  TYPE  R  (ALUPROF )

 Nowoczesny system drzwi przesuwnych wielkogabarytowych,

charakteryzujący się lekkością oraz estetyką. 

Bazuje na wąskich profilach, dzięki którym konstrukcje zyskują

nowoczesny wygląd, zapewniając jednocześnie panoramiczny widok

otoczenia domu. 

Do przesuwania ogromnych elementów nie potrzeba dużej siły, a

mechanizm działa niemal bezszelestnie.

Ościeżnica drzwi zabudowana w ścianach, podłodze i suficie,

Profile skrzydła drzwi całkowicie ukryte w ościeżnicy dolnej i górnej,

W przypadku wybrania napędu siłownikiem lub ryglowania na słupku

profile skrzydła drzwi nie są również widoczne na bokach konstrukcji,

Słupek na połączeniu skrzydeł o szerokości 25 mm,

Komfortowa, płytka ościeżnica o głębokości 23 mm,

Max. waga skrzydła otwieranego manualnie: 500 kg, z siłownikiem

nawierzchniowym: 700kg,

Zakres szklenia od 52 do 60 mm,

Głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi: 71 mm dla skrzydła i

190 mm dla ościeżnicy,

Skrzydło drzwi wykonane z nowoczesnego materiału izolacyjnego o

wysokich parametrach termicznych,

Uszczelki ślizgowe zastosowane w ościeżnicy: nowoczesne, estetyczne.

Rolki, po których porusza się skrzydło, dostępne w wariancie stali

nierdzewnej oraz czarnego poliamidu,

Ryglowanie manualne za pomocą okucia BT Lock lub na słupku,

Siłownik nawierzchniowy z odbiornikiem radiowym oraz radarem

bezpieczeństwa,

Nowoczesny system odwodnienia wraz z systemową rynną,

Systemowe konsole montażowe z regulacją wysokości,

Podwalina konstrukcyjna o wysokiej izolacyjności termicznej,

System posiada tzw. "zerowy słupek", który pozwala na zastosowanie

osłon przeciwsłonecznych od zewnątrz typu żaluzje SkyFlow i screeny

SkyRoll.



S Y S T E M Y   H A R M O N I J K O W E

* W s p ó ł c z y n n i k  U f  o k r e ś l a  p r z e p ł y w  c i e p ł a  p r z e z  p r o f i l e .  I m  n i ż s z a  w a r t o ś ć  U f  t y m  l e p s z a  i z o l a c j a  t e r m i c z n a .
* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a .

PANORAMA

SYSTEM   MATERIAŁ   GŁĘBOKOŚĆ    GŁĘBOKOŚĆ     GRUBOŚĆ       CIĘŻAR               

DV Aluminium 74,5mm 74,5mm  16-50mm

OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA SZKLENIA SKRZYDŁA

Trójkomorowy system drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony do

konstruowania drzwi harmonijkowych umożliwiających aranżację szerokich,

otwartych przejść.

Możliwość zastosowania dwóch rodzajów systemu progowego: system z

płaskim progiem z uszczelnieniem szczotkowym oraz szczelny próg

wykonywany na bazie całościowej ościeżnicy po obwodzie całego okna

tarasowego.

Otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz w bardzo dużej konfiguracji skrzydeł.

System umożliwia wykonanie estetycznej i komfortowej zabudowy dającej

jednocześnie możliwość bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni w

budynku.

Polecany do: zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zimowych po

     konstrukcje sprawdzające się w budynkach użyteczności publicznej

     i obiektach komercyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IZOLACYJNOŚĆ 

TERMICZNA

Uf od 1,68
W/m2K

 do 100kg

DV i+ Aluminium 74,5mm 74,5mm  16-50mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uf od 1,33
W/m2K

 do 100kg



S Y S T E M Y  F A S A D O W E
Fasady aluminiowe to rozwiązanie dedykowane przy tworzeniu przestrzennych

przeszkleń elewacji. 

Idealnie uzupełniają konstrukcje budynków użytku publicznego jak: centra

handlowe, biurowce, hotele, salony samochodowe, banki, urzędy, uczelnie, a także

domów mieszkalnych nadając im nowoczesnego wyglądu i umożliwiając 

Aluminiowe systemy fasadowe doskonale sprawdzą się także przy konstruowaniu

przeszkleń dachowych, gdzie głównym celem jest jak najlepsze doświetlenie

wnętrza budynku oraz nadanie mu wyjątkowego charakteru. 

Oferta fasad aluminiowych obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań o różnorodnej

budowie i wyglądzie. 

Znajdą Państwo w niej także systemy fasadowe o zróżnicowanych klasach

termicznych, co nie jest bez znaczenia przy budownictwie energooszczędnym 

     realizację śmiałych projektów architektonicznych. 

     czy pasywnym.

SYSTEM      MATERIAŁ    GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW    GŁĘBOKOŚĆ RYGLI    GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA    SZTYWNOŚĆ SŁUPÓW    SZTYWNOŚĆ RYGLI    

MC WALL Aluminium 10-326mm 10-294mm 4-59mm 2,5 - 4092cm4* 0,9 - 1831,1cm4* Uf od 0,84  W/m2K

IZOLACYJNOŚĆ 
TERMICZNA

PRZEKRÓJ

MC PASSIVE Uf od 0,79  W/m2KAluminium 10-326mm 10-294mm 4-59mm 2,5 - 4092cm4* 0,9 - 1831,1cm4*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MC  WALL ,  MC  PASS IVE



INFORMACJE OGÓLNE

R E A L I Z A C J A  Z A M Ó W I E Ń :

-  Zamów i en i a  r e a l i z owane  s ą  po

wp ł a c en i u  z a l i c z k i .

-  Za l i c z k i  i  t e rm i n y  p ł a t n o ś c i  o k r e ś l a j ą

wa r un k i  wspó ł p r a c y .

-  T e rm i n  r e a l i z a c j i  z amów i en i a  wyno s i

6 -8  t y g odn i ,  p r oduc en t  o k r e ś l a  go

p r e c y z y j n e  na  po tw i e r d z en i u

z amów i en i a .

-  F i rma  T a lme t  S .C .  z a s t r z e g a  s ob i e

p r awo  w ł a s no ś c i  do  ws z y s t k i c h

do s t a r c z on y ch  wy r obów  do  chw i l i

c a ł k ow i t e g o  u r e gu l owan i a  p ł a t n o ś c i  z a

z amów i en i e .

G W A R A N C J A  

-  Wykonane  p r oduk t y  s ą  f a b r y c z n i e

nowe  i  po zbaw i on e  wad .

-  Wa runk i em  s k o r z y s t a n i a  z  gwa r an c j i

j e s t  o k a z an i e  dowodu  z a kupu .

-  P r oduk t y  na  u ż y t e k  mie s z k a l n y

ob j ę t e  s ą  5 - l e t n i ą  gwa r an c j ą  na

s t o l a r k ę  a l um i n i ową ,  pow ł o k i

l a k i e r n i c z e  i  d r ewnopodobne  o r a z

r o c z n ą  gwa r an c j ą  na  a k c e s o r i a

( z aw i a s y ,  k l amk i ,  z amk i ,  pochwy t y ,

s amoz amyk a c z e ) .  

-  P roduk t y  na  uży t ek  pub l i c zny

obe jmu je  2 - l e tn i a  gwa ranc j a  na  s t o l a r kę

i  r o c zna  na  akce so r i a .  

-  I s t n i e j e  moż l iwość  p r zed łużen i a

gwa ranc j i  z  2  do  5  l a t  na

indyw idua ln ych  warunkach .  

-  Sposób  r e a l i z ac j i  gwa ranc j i  ok re ś l a

p roducen t .  Może  po l egać  on  na

nap raw ie  r e k l amowanego  p roduk tu ,

j e go  wymian i e  l ub  obn i żen iu  ceny .  

M Y C I E  I  U Ż Y T K O W A N I E :

-  Myc i e  z a l e c ane  j e s t  p r z yna jmn i e j

r a z  w  r o ku .

-  Do  myc i a  na l e ż y  uż y ć  c z y s t e j ,

l e t n i e j  wody  z  n i ew i e l k ą  i l o ś c i ą

de l i k a t n y ch  de t e r g en t ów  i

b awe ł n i a ne j  s zma t k i .

-  N i e  wo lno  myć  pow ł o k  s t r um i en i em

pa r y  wodne j  an i  s t o s ować  mocno

kwa śn y ch  l u b  mocno  a l k a i c zn y ch

de t e r g en t ów .  

-  N i e  wo lno  s t o s ować  o r g an i c zn y ch

r o zpu s z c z a l n i k ów  z aw i e r a j ą c y ch

e s t r y ,  ke t on y ,  a l k oho l e  c z y  ch l o r ,

gdy ż  mogą  one  r e agować  

z  a l um in i um .

-  Pow ł o k i  p r o s z kowe  n i e  s ą  odpo rne

na  u s z kodzen i a  mechan i c zne

spowodowane  p r z e z  o s t r e  na r z ęd z i a

i  mate r i a ł y  ś c i e r n e .

-  Zby t  d ł ug i e  pozo s t aw i an i e  t a śm

zabe zp i e c z a j ą c y ch  może  powodować

ze spo l en i e  f o l i i  z  pow ł o k ą  p r o s z kową

i  n i emoż l iwo ś ć  u sun i ę c i a  f o l i i  bez

na r u s z en i a  pow ł o k  p r o s z kowych .

U W A G A :

Ogó l n e  wa runk i  hand l owe  zna j du j ą

s i ę  na  s t r on i e  www . t a lme t .p l

G W A R A N C J A  N I E  O B E J M U J E :  

-  Uszkodzeń  mechan i c znych ,

-  Uszkodzeń  spowodowanych

n i ew ła ś c iwym  uży t kowan i em  

i  konse rwac j ą .

-  Zmian  kons t rukc y j n ych

wprowadzonych  p r zez  K l i en t a  bez

zgody  p roducen ta .

-  Nap raw  p rowadzonych  p r zez  osoby

n i eupoważn i one  p r zez  p roducen ta .

-  Widoczne  wady  t ypu  uszkodzen i a

mechan i c zne ,  za r y sowan i a  p ro f i l i  

i  s z yb ,  Kupu j ąc y  zobow iązany  j e s t

zg ł o s i ć  p r z y  odb io r ze  t owa ru .



W Y S O K A  J A K O Ś Ć

Pe r f e k c y j n y  wyg l ąd  i  n i e z awodna

j a k o ś ć ?  Wiemy  j a k  t o  z r ob i ć !

 

 Two r z ymy  o kna  i  d r zw i

a l um i n i owe  z  dba ł o ś c i ą  o

na j d r obn i e j s z e  s z c z e gó ł y .  

Na  k a żd ym  e t ap i e  p r oduk c j i

d b amy  o  p r e c y z j ę  i  wy s o k ą

j a k o ś ć .

 

J e s t e ś  d y s t r y bu t o r em  i  s z u k a s z

z a u f a n ego  p r odu c en t a ?

J e s t e śmy  d l a  C i eb i e !

O  N A S

Ponad  30  l a t  do św i ad c z eń  w  p r oduk c j i

s t o l a r k i  a l um i n i owe j  po zwo l i ł o  nam

wyp r a c ować  s o l i d n e  s t a nda r d y .

 

Ze  s z c z e gó l n ą  uwagą  podchod z imy  do :

-  Wa l o r ów  t e rm i c z n y ch  s t aw i a j ą c  na

ene r g oo s z c z ędne  r o zw i ą z an i a ,

-  Wyso k i e j  j a k o ś c i  mat e r i a ł ów

p r oduk c y j n y ch  o r a z  p r o f e s j o n a l n ego

z ap l e c z a  mas z y nowego .

-  E s t e t y k i  wykonan i a .

N A S I  K L I E N C I
 

O f e r t a  k i e r owana  j e s t  do  s a l o n ów

sp r z ed a ż y  s t o l a r k i  o k i e nno -

d r zw i owe j  po s z u ku j ą c y ch

p r o f e s j o n a l n e j  wspó ł p r a c y

ch a r a k t e r y z u j ą c e j  s i ę :

 

-  Wyso k ą  j a k o ś c i ą  ob s ł u g i  K l i e n t a ,

-  T e rm i nowo ś c i ą .

-  S e rw i s em  gwa r an c y j n ym

i  pogwa r an c y j n ym .

-  F a chowym  do r ad z twem .

-  P r oduk c j ą  dopa s owaną

do  i n d yw i du a l n y ch  po t r z eb ,
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