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Ekskluzywna kolekcja wysokiej jakosci aluminiowych drzwi panelowych,
zewnetrznych stworzona z myslag o najbardziej wymagajgcych Klientach.
Linia tgczy w sobie precyzje wykonania, nowoczesne
technologie, najwyzszej klasy komfort uzytkowania i prestiz.
Konstrukcja aluminiowych drzwi panelowych opiera sie na
termoizolowanych profilach o doskonatych parametrach termicznych
i wytrzymatosciowych. Wypetnienie drzwi stanowig wysokiej jakosci
panele z mozliwoscig konfiguracji wzoru, rozmieszczenia szyb i koloru.







STANDARDONE WYPOSALENTE DRI

e drzwi o wymiarach do 1200 x 2400mm

e panel wsadowy
.- profile w systemie Superial 75mm

e prég aluminiowy 15mm

e pakiet szklenia: 2-komorowy, 3-szybowy
(rodzaje: przezroczysta, reflex, ornament,
lustro weneckie, piaskowana)

e szyba antywtamaniowa VSG 44.4

e 3 zawiasy nawierzchniowe Wala WX (powyzej 2200mm
dodatkowy 4-ty zawias).

e zamek 3-punktowy GU, automatyczny.

e klamka dwustronna ze stali nierdzewnej lub pochwyt
jedno lub dwustronny Q45, Q10, P45, P10 o wymiarach
300-1800mm. Przy wyborze opcji z pochwytem -
standardowo rozeta pierscieniowa.

e kolorystyka - dowolny kolor z palet: RAL, IGP, Tiger

e wktadki bezklasowe

e drzwi o wymiarach do 1200 x 2400mm
panel naktadkowy, dwustronny

profile w systemie Genesis 75mm
prég aluminiowy 15mm

pakiet szklenia: 2-komorowy, 3-szybowy
(rodzaje: przezroczysta, reflex,

ornament, lustro weneckie, piaskowana).

szyba antywtamaniowa VSG 44.4

e 3 zawiasy rolkowe Wala WR (powyzej 2200mm =.:-*--h,.,“
dodatkowy 4-ty zawias).

e zamek 3-punktowy GU, automatyczny.

e klamka dwustronna ze stali nierdzewnej
lub pochwyt jedno lub dwustronny Q45, Q10, P45, P10
o0 wymiarach 300-1800mm. Przy wyborze opcji z
pochwytem - standardowo rozeta pierscieniowa.

e kolorystyka - dowolny kolor z palet: RAL, IGP, Tiger

e wktadki w klasie C

SUPERIAL 75mm (Standard dla wypetnien wsadowych)
e gtebokosé¢ zabudowy 75mm

e 3-komorowy z przektadkag termiczna

e 2-uszczelkowy

e Wspodtczynnik U od 1,0 [W/m2*K]

e ekonomiczny wariant spetniajgcy wymogi termiczne /

GENESIS 75mm (Standard dla wypetnien naktadkowych)
e gtebokosé¢ zabudowy 75mm

e 3-komorowy z przektadkg termiczng

e 3-uszczelkowy - innowacyjne rozwigzania doszczelniajagce

e Wspdtczynnik U od 0,8 [W/m2*K] //

e bardzo dobra izolacyjnos¢ termiczna

STAR 90mm (Opcja premium za doptata - tylko dla
wypetnien naktadkowych)

e gtebokos¢ zabudowy 90mm

e 3-komorowy z przektadkg termiczna

e doskonata statyka drzwi

e dodatkowa szyba w pakiecie szklenia

e prog aluminiowy: 20mm

e Wspétczynnik U od 0,7 [W/m2*K]
] znakomlta lzolacyjnosc termiczna ///




DRIV PANELOWE - NA DOBAE WE

MILLO-01

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7022

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskow.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-02

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7016

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskow.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-03

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7016 z aplikacjg Inox

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskéw.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg dopftat.

Standardowo aplikacja tylko od zew. Mozliwe kolory aplikacji: Inox
Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat.









DRI PANELOWE -

MILLO-04 MILLO-05

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 9016

? Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger o=,
" Na wizualizacji RAL: 9005 -
Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia

| 'C%é/ Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
%] Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 1

Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1000mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania

Obustronnie gtadkie
g od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-06

g

(o

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7016 z aplikacja: RAL: 3003

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

Standardowo aplikacja tylko od zew.

Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat

Mozliwe kolory aplikacji: RAL, Inox, IGP, Tiger, Wood Colour Effect*
Uwaga! Aplikacja: Wood Colour Effect - zgodnie z tabela doptat.



DRI PANELOWE - WA DOBRE

MILLO-07

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 6005

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna
Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia

9 Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-08

MILLO-09

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7016 z aplikacja Inox

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od

wewnatrz zgodnie z tabelg doptat. Standardowo aplikacja tylko od zew.

Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat. Mozliwe kolory
aplikacji: RAL, Inox, IGP, Tiger,

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7001 z aplikacjg Wood Colour Effect

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie z tabelg doptat. Standardowo aplikacja tylko od zew.
Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat. Mozliwe kolory
aplikacji: Wood Colour Effect.
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DRIW PANELOWE - WA DOBREW

MILLO-10

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 3004

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskéw.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-T11

MILLO-12

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7016

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskow.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7022 z aplikacjg Inox

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskow.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie z tabelg doptat. Standardowo aplikacja tylko od zew.
Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat.



MILLO-13

)
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Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7035

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: PS ze stali nierdzewnej, L: 1800mm

Uwaga! Pochwyt PS nie wchodzi w sktad standardowego
wyposazenia.

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-14

o=

Lo}

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 9005

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: PS ze stali nierdzewnej, L: 1800mm

Uwaga! Pochwyt PS nie wchodzi w skiad standardowego
wyposazenia.

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

S

i

MILLO-15

S

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7048

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia

Na wizualizacji: PS ze stali nierdzewnej, L: 1800mm

Uwaga! Pochwyt PS nie wchodzi w sktad standardowego
wyposazenia.

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.



DRI PANELOWE - WA DOBRE

MILLO-16

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7042

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
9 Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Obustronnie gtadkie

MILLO-17

MILLO-18

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 6008

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Obustronnie gtadkie

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 9005 z aplikacja Inox

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Obustronnie gtadkie. Standardowo aplikacja tylko od zew.
Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat.

Mozliwe kolory aplikacji: RAL, Inox, IGP, Tiger, Wood Colour Effect*
Uwaga! Aplikacja: Wood Colour Effect - zgodnie z tabela
doptat.
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ORI PANELOWE - WA DOBRE WEdoG!

MILLO-19

. Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 7035 z czarng aplikacja

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 czarny, L: 1200mm

Standardowo aplikacja tylko od zewnatrz
Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabela doptat.
Mozliwe kolory aplikacji: RAL, Inox, IGP, Tiger

MILLO-20

MILLO-21

5

. Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger

Na wizualizacji RAL: 7026 z aplikacja Inox

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od wewnatrz
zgodnie z tabelg doptat. Standardowo aplikacja tylko od zew.

Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat.

Mozliwe kolory aplikacji: Inox

54

. Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,

Na wizualizacji RAL: 8017 z aplikacjag Inox

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Rowki frezowane wytacznie od zew, doptata do frezowania od wew.
zgodnie z tabelg doptat. Standardowo aplikacja tylko od zew.
Doptata do aplikacji od wew.: zgodnie z tabelg doptat.

Mozliwe kolory aplikacji: RAL, Inox, IGP, Tiger, Wood Colour Effect*
Uwaga! Aplikacja: Wood Colour Effect - zgodnie z tabelg doptat.



DRI PANELOW

MILLO-22 MILLO-23 MILLO-24

"? Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger ¢ %% Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger "? Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
- Na wizualizacji RAL: 9005 : § Na wizualizacji RAL: 9003 B Na wizualizacji RAL: 9005
s . Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
C%’ Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia C%’ Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
L2 Na wizualizacji: klamka H1 inox 2 Na wizualizacji: klamka H1 czarna Przy wyborze innej - szyba bez paskow.
i . . C‘Y?f Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Rowki frezowane wyfacznie od zewnatrz, dopfata do frezowania Rowki frezowane W){quZhle od zewnatrz, doptata do frezowania 12] Na wizualizacji: klamka H1 czarna
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat. od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.



MILLO-25

\ 4

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7021

Uwaga! Cena nie obejmuje doswietla prezentowanego na wizualizacji.

Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernymi paskami.
Przy wyborze innej - szyba bez paskow.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: klamka H1 czarna

Rowki frezowane wytgcznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-26

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji RAL: 7040

Uwaga! Cena nie obejmuje doswietla prezentowanego na wizualizacji.
Na wizualizacji: szyba mleczna z przeziernym pasem.
Przy wyborze innej - szyba bez pasa.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: klamka H1 czarna

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.
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MILLO-27

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji IGP: 713822

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia

2 Na wizualizacji: PS-W ze stali nierdzewnej, L: 1600mm
Uwaga! Pochwyt PS-W nie wchodzi w sktad standardowego
wyposazenia.

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-28

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 4007

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
@ Na wizualizacji: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1800mm @30

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

MILLO-29

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji IGP: SP7162

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1800mm @30

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.



DRI PANELOWE - WA D

MILLO-30 MILLO-31
:‘_@ Wszystkie kolory z palety: Wood Colour Effect

@ %=z, Wszystkie kolory z palety: Wood Colour Effect
Na wizualizacji: WDORO1 Orzech Na wizualizacji: WDWNO1 Winchester

Wszystkie rodzaje szyb z oferty. Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna.

Na wizualizacji: szyba reflex bragzowa.
@’ Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Lo

Uwaga! Cena nie obejmuje doswietll bocznych prezentowanych na wizualizacji
%’ Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
L2 Na wizualizacji: klamka H1 inox L‘U Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm
Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania od
wewnatrz zgodnie 2 tabela dopfat. wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.



MILLO-32

Wszystkie kolory z palety: Wood Colour Effect
Na wizualizacji: WDWNO1 Winchester

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba lustro weneckie.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia.
Na wizualizacji: klamka H1 czarna

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, doptata do frezowania
od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.
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MILLO-33

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji IGP: 713862

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
2 Na wizualizacji: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1400mm

Rowki frezowane na zewnatrz.
Od wewnatrz drzwi catkowicie gtadkie.

MILLO-34

MILLO-35

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
Na wizualizacji RAL: 5026

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
2 Na wizualizacji: P10 czarny, L: 1400mm

Rowki frezowane na zewnatrz.
Od wewnatrz drzwi catkowicie gtadkie.

Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger,
Na wizualizacji IGP: 713822

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
Na wizualizacji: szyba mleczna.

Wszystkie klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia
Na wizualizacji: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1400mm

Rowki frezowane na zewnatrz.
Od wewnatrz drzwi catkowicie gtadkie.



Cena obejmuje: MILL°'36

Cena obejmuje:

msr.  Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger
" S=sr. Wszystkie kolory z palet: RAL, IGP, Tiger Na wizualizacji RAL: 7000
Na wizualizacji RAL: 5020

Wszystkie rodzaje szyb z oferty.
al . L L Na wizualizacji: szyba reflex
%stzystkle klamki i pochwyty ze standardowego wyposazenia

7] Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1000mm

Rowki frezowane wytgcznie od zewnatrz, doptata do
frezowania od wewnatrz zgodnie z tabelg doptat.

gl Wszystkie klamki i pochwyty ze standardo
E wyposazenia

Na wizualizacji: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 10

Rowki frezowane wytacznie od zewnatrz, do
do frezowania od wewnatrz zgodnie z tabe




RODZAJE SZKLENIA DOSWIETLI:
- szkto przezroczyste

- szkto reflex

- szkto typu ornament

- szkto typu lustro weneckie

- szkto piaskowane

POJEDYNCZE PODWOINE POTROINE




POGHWNTY | KLAWKI - TANDARDOE

20x40 40x40 20x40 40x40
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Pochwyty Q45 i Q10: Dt. standardowa: 300-1800mmat

Dt. niestandardowa: 1801-2200mm - za doptatg zgodnie z tabela
doptat (powyzej 1800mm mozliwy tylko wariant 40x40)

Kolorystyka: stal nierdzewna lub paleta RAL

P45 P10
I b
> P
®30 @40 @30 @40

Pochwyty P45 i P10: Dt. standardowa 300-1800mm

Dt. niestandardowa: 1801-2200mm - za doptatg zgodnie z tabelg doptat.
(powyzej 1800mm mozliwy tylko wariant 940)

Kolorystyka: stal nierdzewna lub paleta RAL

POGHINTTY - 0Pt DODATKOWE

Q10D Q45D
’ T,
" _'"'}:

40X40 40x40

=< ’*ﬁh

P10D P45D DQ10 DQ45-S2

I

®30

Klamka HI1 Klamka H2

L \

Klamka H1 i H2: Materiat: aluminium
Kolorystyka: Inox lub paleta RAL

Klamka H6

.

Klamka H6: Materiat: aluminium
Dtugi lub krétki szyld
Kolorystyka: Inox lub paleta RAL

DQs PS PS-W

Pochwyt Q90:
Dt 300-800mm
Dt:1000-2200mm

Pochwyt Q90D:
Dt.: 800-1600mm

Pochwyty Q10D i Q45D:
Dt.: 1000, 1200, 1600mm

Pochwyty DQI10 i DQ45-S2:
Dt.: 300-800mm
Dt.:1000-2200mm

Pochwyty P10D i P45D:
Dt.: 600-1600mm

Pochwyty PS i PS-W:
Dt.: 1500-2400mm

Pochwyt DQS:
Dt: 960mm

Pochwyt KA-1:
Dt.: 800-2000mm



PGdE DODATKONE

OPCIJE NIESTANDARDOWE

System STAR 90mm

Zawiasy rolkowe do drzwi wsadowych

3 Zawiasy ukryte (nalezy zapyta¢ o mozliwos¢ wykonania)
Silnik elektromotoryczny

Kolor drewnopodobny

Bolce antywywazeniowe 2szt.

Wktadka z pokrettem od wewngtrz
Samozamykacz widoczny ramieniowy
Samozamykacz widoczny z szyng slizgowa
Samozamykacz ukryty z blokada

Elektrozaczep

GCatko-klamka ze stali nierdzewnej
Mikroprzetgcznik lub sensor dotyku w pochwycie
Czytnik linii papilarnych Idencom

Klawiatura numeryczna Ildencom

Transponder (czytnik kart, brelokow) Idencom

Frezy widoczne od wewnetrznej strony drzwi

h Samozamykacz

—WIJOCZNY ramieniowy

[0 =

¥
|

e ————— — -

Zawias Zawias Zawias Czytnik linii Klawiatura Transponder Mikroprzetgcznik Samozamykacz
rolkowy nawierzchniowy ukryty papilarnych numeryczna widoczny z szyng $lizgowa




LOLDRYTHR

WZORNIKI KOLOROW:
- Kolorystyka drzwi oparta jest
o wzorniki dostarczane przez

systemodawce Aliplast.

Wyrézniamy kilka rodzajow palet
kolorow:

- matowe

- btyszczace

- o lekkiej strukturze IGPS2

- 0 petnej strukturze ST

Uwaga! Odcienie paneli drzwiowych
mogg nieznacznie odbiegac¢ od

odcieni profili.

Istnieje mozliwos¢ zamowienia
innego koloru os$cieznicy od
skrzydta drzwiowego. Ta opcja nie
wymaga doptaty.

Producent nie przewiduje tez
doptaty za opcje dwukolorowe
(wewnetrzny i zewnetrzny kolor

drzwi).

PALETA RAL

- Butelkowa zielen, ognisty

czerwony, a moze klasyczny

antracyt? Nadaj swojemu domowi

charakteru juz od progul!

Standardowa kolorystyka obejmuje

dowolny kolor z wzornika RAL.

aluminjy,

aliplast

M Systams

COLOUR sAMPLE

KOLORY DREWNOPODOBNE:

- Paleta Aliplast Wood Colour Effect
zawiera 16 koloréw drewnopodobnych:
ztoty dab, orzech, mahon, dab
bagienny, buk, sosna, siena PL, siena
rosso, winchester, ztota wisnia, wenge,
ciemny mahon, klasyczny ztoty dab,

dagb bielony, dagb szary, buk bielony.

aliplast
aluminium systems

3 OLOUR SAMPLE

C
ALIPLAST WOOD COLOUR EFFECT




CENY:

- Ceny zawarte w cenniku sg cenami
netto.

- Do cen nalezy doliczy¢ podatek
VAT wg obowigzujacych przepisdow.
- Zaliczki i terminy ptatnosci
okreslajg warunki wspotpracy.

- Cennik nie stanowi oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

- Cennik obowigzuje na terenie
Polski.

REALIZACJA ZAMOWIEN:

- Niestandardowe zamodwienia
podlegajg indywidualnej wycenie.
- Zamodéwienia realizowane sg po
wptaceniu zaliczki.

- Termin realizacji zamowienia
wynosi 6-8 tygodni, producent
okresla go precyzyjne na
potwierdzeniu zamowienia.

- Firma Talmet S.C. zastrzega sobie
prawo wtasnosci do wszystkich
dostarczonych wyrobdéw do chwili
catkowitego uregulowania ptatnosci
za zamowienie.

GWARANCIA
- Wykonane produkty sg fabrycznie

nowe i pozbawione wad.

- Produkty na uzytek mieszkalny objete sa
5-letnig gwarancjg na stolarke aluminiowa,
powtoki lakiernicze i drewnopodobne oraz
roczng gwarancjg na akcesoria (zawiasy,
klamki, zamki, pochwyty, samozamykacze).
-Produkty na uzytek publiczny obejmuje
2-letnia gwarancja na stolarke i roczna na
akcesoria. Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia
gwarancji z 2 do 5 lat na indywidualnych
warunkach.

- Warunkiem skorzystania z gwarancji
jest okazanie dowodu zakupu.

- Sposdb realizacji gwarancji okres$la
producent. Moze polegac¢ on na
naprawie reklamowanego produktu,

jego wymianie lub obnizeniu ceny.

GWARANCIJA NIE OBEJMUJE:

- Uszkodzenn mechanicznych,

- Uszkodzen spowodowanych
niewtasciwym uzytkowaniem

i konserwacja.

- Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych
przez Klienta bez zgody producenta.

- Napraw prowadzonych przez osoby
nieupowaznione przez producenta.

- Widoczne wady typu uszkodzenia
mechaniczne, zarysowania profili

i szyb, Kupujgcy zobowigzany jest zgtosic

przy odbiorze towaru.

MYCIE | UZYTKOWANIE:

- Mycie drzwi zalecane  jest
przynajmniej raz w roku.

- Do mycia nalezy uzy¢ czystej,
letniej wody z niewielka iloscig
delikatnych detergentdéw

i bawetnianej szmatki.

- Nie wolno myc powtok
strumieniem pary wodnej ani
stosowa¢ mocno kwasnych lub

mocno alkaicznych detergentdéw.

- Nie wolno stosowac¢ organicznych
rozpuszczalnikow zawierajacych
estry, ketony, alkohole czy chlor,
gdyz mogg one reagowac

z aluminium.
- Powitoki proszkowe nie sq
odporne na uszkodzenia

mechaniczne spowodowane przez
ostre narzedzia i materiaty scierne.
- Zbyt dtugie pozostawianie tasm
zabezpieczajgcych moze
powodowacd zespolenie folii z
powtokag proszkowag i niemozliwosé
usuniecia folii bez naruszenia

powtok proszkowych.

UWAGA:
Ogdlne warunki handlowe
znajduja sie na stronie

www.talmet.pl



O NAS WYSOKA JAKOSC
Ponad 30 lat doswiadczen w produkcji
stolarki aluminiowej pozwolito nam
wypracowac solidne standardy.

Perfekcyjny wyglad i niezawodna
jakos¢e? Wiemy jak to zrobic!

Tworzymy drzwi aluminiowe
z dbatoscig o najdrobniejsze
szczegoty.
Na kazdym etapie produkcji
dbamy o precyzje i wysoka jakosc.

Ze szczegdlng uwaga podchodzimy do:
- Waloréow termicznych stawiajgc na
energooszczedne rozwigzania,

- Wysokiej jakosci materiatow
produkcyjnych oraz profesjonalnego
zaplecza maszynowego.

- Estetyki wykonania.

Jestes dystrybutorem i szukasz
zaufanego producenta?
Jestesmy dla Ciebie!

@;’.\N‘/\ £r

Alumin gy —

NASI KLIENCI

Oferta kierowana jest do salondow
sprzedazy stolarki okienno-
drzwiowej poszukujgcych
profesjonalnej wspdtpracy
charakteryzujgcej sie:

- Wysoka jakosScig obstugi Klienta,
- Terminowoscia.

- Serwisem gwarancyjnym

i pogwarancyjnym.

- Fachowym doradztwem.

- Produkcjg dopasowang

do indywidualnych potrzeb,
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