
A L U M I N I O W E  D R Z W I  P A N E L O W E

SER IA  MILLO
E D Y C J A  2 0 2 4



W Y P E Ł N I E N I E  N A K Ł A D K O W E :
d r z w i  o  w y m i a r a c h  d o  1 2 0 0  x  2 4 0 0 m m
p a n e l  n a k ł a d k o w y ,  d w u s t r o n n y
p r o f i l e  w  s y s t e m i e  G e n e s i s  7 5 m m
p r ó g  a l u m i n i o w y  1 5 m m
p a k i e t  s z k l e n i a :  2 - k o m o r o w y ,  3 - s z y b o w y  

    ( r o d z a j e :  p r z e z r o c z y s t a ,  r e f l e x ,  
    o r n a m e n t ,  l u s t r o   w e n e c k i e ,  p i a s k o w a n a ) .

w  s t a n d a r d z i e  s z y b a  h a r t o w a n a ,
3  z a w i a s y  r o l k o w e  W a l a  W R  ( p o w y ż e j  2 2 0 0 m m  d o d a t k o w y  4 - t y  z a w i a s ) .
z a m e k  3 - p u n k t o w y  G U ,  a u t o m a t y c z n y .  
k l a m k a  d w u s t r o n n a  l a k i e r o w a n a

    l u b  p o c h w y t  j e d n o  l u b  d w u s t r o n n y  Q 4 5 ,  Q 1 0 ,  P 4 5 ,  P 1 0  
    o  w y m i a r a c h  3 0 0 - 1 8 0 0 m m .  P r z y  w y b o r z e  o p c j i  z  p o c h w y t e m ,  s t a n d a r d o w o    
r o z e t a  p i e r ś c i e n i o w a   o d  s t r o n y  z e w n ę t r z n e j .

k o l o r y s t y k a  -  d o w o l n y  k o l o r  z  p a l e t :  R A L ,  I G P ,  T i g e r
w k ł a d k i  w  k l a s i e  C

W Y P E Ł N I E N I E  W S A D O W E :
d r z w i  o  w y m i a r a c h  d o  1 2 0 0  x  2 4 0 0 m m
p a n e l  w s a d o w y
p r o f i l e  w  s y s t e m i e  S u p e r i a l  7 5 m m
p r ó g  a l u m i n i o w y  1 5 m m
p a k i e t  s z k l e n i a :  2 - k o m o r o w y ,  3 - s z y b o w y  

    ( r o d z a j e :  p r z e z r o c z y s t a ,  r e f l e x ,  o r n a m e n t ,  
    l u s t r o  w e n e c k i e ,   p i a s k o w a n a )

w  s t a n d a r d z i e  s z y b a  h a r t o w a n a ,
3  z a w i a s y  n a w i e r z c h n i o w e  W a l a  W X  ( p o w y ż e j  2 2 0 0 m m  d o d a t k o w y  4 - t y
z a w i a s ) .
z a m e k  3 - p u n k t o w y  G U ,  a u t o m a t y c z n y .  
k l a m k a  d w u s t r o n n a  z e  s t a l i  n i e r d z e w n e j  l u b  p o c h w y t  j e d n o  l u b
d w u s t r o n n y  Q 4 5 ,  Q 1 0 ,  P 4 5 ,  P 1 0  o  w y m i a r a c h  3 0 0 - 1 8 0 0 m m .  P r z y  w y b o r z e
o p c j i  z  p o c h w y t e m  -  s t a n d a r d o w o  r o z e t a  p i e r ś c i e n i o w a  o d  s t r o n y
z e w n ę t r z n e j .
k o l o r y s t y k a  -  d o w o l n y  k o l o r  z  p a l e t :  R A L ,  I G P ,  T i g e r
w k ł a d k i  b e z k l a s o w e

S T A R  9 0 m m  ( O p c j a  p r e m i u m  z a  d o p ł a t ą  -  t y l k o  d l a
w y p e ł n i e ń  n a k ł a d k o w y c h )

g ł ę b o k o ś ć  z a b u d o w y  9 0 m m
3 - k o m o r o w y  z  p r z e k ł a d k ą  t e r m i c z n ą
d o s k o n a ł a  s t a t y k a  d r z w i
d o d a t k o w a  s z y b a  w  p a k i e c i e  s z k l e n i a
p r ó g  a l u m i n i o w y :  2 8 m m
W s p ó ł c z y n n i k  U  o d  0 , 7  [ W / m 2 * K ]
z n a k o m i t a  i z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a

G E N E S I S  7 5 m m  ( S t a n d a r d  d l a  w y p e ł n i e ń
n a k ł a d k o w y c h )

g ł ę b o k o ś ć  z a b u d o w y  7 5 m m
3 - k o m o r o w y  z  p r z e k ł a d k ą  t e r m i c z n ą
3 - u s z c z e l k o w y  -  i n n o w a c y j n e  r o z w i ą z a n i a
d o s z c z e l n i a j ą c e
W s p ó ł c z y n n i k  U  o d  0 , 8  [ W / m 2 * K ]
b a r d z o  d o b r a  i z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a

S U P E R I A L  7 5 m m  ( S t a n d a r d  d l a  w y p e ł n i e ń
w s a d o w y c h )

g ł ę b o k o ś ć  z a b u d o w y  7 5 m m
3 - k o m o r o w y  z  p r z e k ł a d k ą  t e r m i c z n ą
2 - u s z c z e l k o w y
W s p ó ł c z y n n i k  U  o d  1 , 0  [ W / m 2 * K ]
e k o n o m i c z n y  w a r i a n t  s p e ł n i a j ą c y  w y m o g i
t e r m i c z n e

* I z o l a c y j n o ś ć  t e r m i c z n a  u z a l e ż n i o n a  j e s t  o d  k o m b i n a c j i  z ł o ż e ń  p r o f i l i  o r a z  g r u b o ś c i  w y p e ł n i e n i a

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DRZWI



Kolor: RAL 7016

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-02

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz.

DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 7022

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-01

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz.

Kolor: RAL 7016 z aplikacją Inox od strony zewnętrznej 

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-03

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz.



Kolor: RAL 9016

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1000mm 

Na wizualizacji:

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

MILLO-05

DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 9005

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Obustronnie gładkie

MILLO-04

Kolor: RAL 7016 z aplikacją RAL 3003 od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

MILLO-06



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 6005

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-07

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

Kolor: RAL 7016 z aplikacją Inox od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-08

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

Kolor: RAL 7001 z aplikacją Wood Colour Effect od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-09

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz





DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 3004

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-10

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

Kolor: RAL 7016

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-11

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

Kolor: RAL 7022 z aplikacją Inox od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-12

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 7035

Pochwyt: PS ze stali nierdzewnej, L: 1800mm

Na wizualizacji:

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

MILLO-13

Kolor: RAL 9005

Pochwyt: PS ze stali nierdzewnej, L: 1800mm

Na wizualizacji:

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

MILLO-14

Kolor: RAL 7048

Pochwyt: PS ze stali nierdzewnej, L: 1800mm

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-15

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 9005 z aplikacją Inox od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-18

Obustronne gładkie

Kolor: RAL 6008

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm.

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-17

Obustronnie gładkie

Kolor: RAL 7042

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-16

Obustronnie gładkie



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 8017 z aplikacją Inox od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-21

Rowki frezowane tylko od wewnątrz

Kolor: RAL 7026 z aplikacją Inox od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-20

Rowki frezowane tylko od wewnątrz

Kolor: RAL 7035 z czarną aplikacją od strony zewnętrznej

Pochwyt: Q10 w kolorze czarnym, L: 1200mm 

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-19

Aplikacja tylko od wewnątrz





DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 9005

Klamka: Wala H1 czarna

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-24

Rowki frezowane tylko od zewnątrz

Kolor: RAL 9003

Klamka: Wala H1 czarna

Na wizualizacji:

Rowki frezowane tylko od zewnątrz

MILLO-23

Kolor: RAL 9005

Klamka: Wala H1 inox

Na wizualizacji:

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

MILLO-22



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: IGP 713822

Pochwyt: PS-W ze stali nierdzewnej, L: 1600mm

Na wizualizacji:

Rowki frezowane tylko od zewnątrz

MILLO-27

Kolor: RAL 7021

Klamka: Wala H1 czarna

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-25

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

Kolor: RAL 7040

Klamka: Wala H1 czarna

Na wizualizacji:

Szyba mleczna z przeziernymi paskami

MILLO-26

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: WDOR01 Orzech

Klamka: Wala H1 inox

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-30

Rowki frezowane tylko od zewnątrz

Kolor: RAL 4007

Pochwyt: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1800mm Ø30

Na wizualizacji:

Rowki frezowane wyłącznie od zewnątrz

MILLO-28

Kolor: IGP SP7162

Pochwyt: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1800mm Ø30

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-29

Rowki frezowane tylko od zewnątrz



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: IGP 713862

Pochwyt: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1400mm

Na wizualizacji:

Panel 3D od zewnątrz

MILLO-33

Kolor: WDWN01 Winchester

Klamka: Wala H1 czarna

Na wizualizacji:

Szyba lustro weneckie

MILLO-32

Rowki frezowane tylko od zewnątrz

Kolor: WDWN01 Winchester

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1200mm

Na wizualizacji:

Szyba reflex brązowa

MILLO-31

Rowki frezowane tylko od zewnątrz



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 5020

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1000mm

Na wizualizacji:

Rowki frezowane tylko od zewnątrz

MILLO-36

Kolor: IGP 713822

Pochwyt: P10 ze stali nierdzewnej, L: 1400mm

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-35

Panel 3D od zewnątrz

Kolor: RAL 5026

Pochwyt: P10 czarny, L: 1400mm

Na wizualizacji:

Szyba mleczna

MILLO-34

Panel 3D od zewnątrz



DRZWI PANELOWE - NA DOBRE WEJŚCIE

Kolor: RAL 7000

Pochwyt: Q10 ze stali nierdzewnej, L: 1000mm.

Na wizualizacji:

Szyba reflex

MILLO-37

Rowki frezowane tylko od zewnątrz



N A Ś W I E T L E

N A Ś W I E T L E  +  D O Ś W I E T L E  P R A W E N A Ś W I E T L E  +  D O Ś W I E T L E  L E W E N A Ś W I E T L E  +  D O Ś W I E T L E  P R A W E
I  L E W E

D O Ś W I E T L E  L E W E D O Ś W I E T L E  P R A W E  I  L E W ED O Ś W I E T L E  P R A W E

RODZAJE SZKLENIA DOŚWIETLI:
- szkło przezroczyste
- szkło reflex
- szkło typu ornament
- szkło typu lustro weneckie
- szkło piaskowane

WARIANTY DOŚWIETLI



Q 1 0

2 0 x 4 0  

K A - 1  

Q 4 5  P 4 5 P 1 0

2 0 x 4 0  4 0 x 4 0  4 0 x 4 0  Ø 3 0 Ø 4 0 Ø 3 0 Ø 4 0

K l a m k a  H 1 K l a m k a  H 2

Długość  standardowa: 300-1800mm
Kolor: Inox lub paleta RAL

POCHWYTY Q45 I Q10

Materiał: aluminium
Kolor: Inox lub paleta RAL

KLAMKA H1 I H2

Q 1 0 D  Q 4 5 D  Q 9 0  Q 9 0 D  P 1 0 D  P 4 5 D  

2 0 x 4 0  4 0 x 4 0 4 0 x 4 0  

Długość: 1000, 1200, 1600mm
POCHWYTY Q10D I Q45D

4 0 x 4 0 4 0 x 4 0  Ø 3 0 Ø 4 0 Ø 3 0 Ø 4 0

Długość: 300-2200mm
POCHWYT Q90

Długość: 800-1600mm
POCHWYT 90D

Długość: 600-1600mm
POCHWYTY P10 I P45D

D Q 1 0  D Q 4 5 - S 2  

Długość: 300-2200mm

POCHWYTY DQ10 I D145-S2

D Q S  

Długość: 960mm

POCHWYT DQW

P S  P S - W  

Długość: 1500-2400mm

POCHWYTY PS I PS-W
Długość: 800-2000mm

POCHWYT KA-1

Długość standardowa: 300-1800mm
Kolor: Inox lub paleta RAL

POCHWYTY P45 I P10

A - B X - P E 0 7

Długość: 600-1600 mm

POCHWYT A-BX-PE07

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POCHWYTY - OPCJE DODATKOWE



S y s t e m  S T A R  9 0 m m                                                       

Z a w i a s y  r o l k o w e  d o  d r z w i  w s a d o w y c h                                

3  zawiasy  ukryte  (na leży  zapytać  o  moż l iwość  wykonan ia )                                     

S i l n i k  e l e k t r o m o t o r y c z n y                                                                    

K o l o r  d r e w n o p o d o b n y                                                                        

B o l c e  a n t y w y w a ż e n i o w e  2 s z t .                                                           

W k ł a d k a  z  p o k r ę t ł e m  o d  w e w n ą t r z                                                    

S a m o z a m y k a c z  w i d o c z n y  r a m i e n i o w y                                                   

S a m o z a m y k a c z  w i d o c z n y  z  s z y n ą  ś l i z g o w ą                                            

S a m o z a m y k a c z  u k r y t y  z  b l o k a d ą                                                          

E l e k t r o z a c z e p  

G a ł k o - k l a m k a  z e  s t a l i  n i e r d z e w n e j                                                       

M i k r o p r z e ł ą c z n i k  l u b  s e n s o r  d o t y k u  w  p o c h w y c i e                                                                               

C z y t n i k  l i n i i  p a p i l a r n y c h  I d e n c o m                                                       

K l a w i a t u r a  n u m e r y c z n a  I d e n c o m                                                        

T r a n s p o n d e r  ( c z y t n i k  k a r t ,  b r e l o k ó w )  I d e n c o m   

S O R E X   

F r e z y  w i d o c z n e  o d  w e w n ę t r z n e j  s t r o n y  d r z w i

s z y b a  a n t y w ł a m a n i o w a  

OPCJE DODATKOWE

CZYTNIK LINI
PAPILARNYCH

KLAWIATURA
NUMERYCZNA

TRANSPONDER MIKROPRZEŁĄCZNIKZAWIASY ROLKOWE ZAWIASY UKRYTE

SAMOZAMYKACZ
WIDOCZNY RAMIENIOWY

SAMOZAMYKACZ WIDOCZNY Z
SZYNĄ ŚLIZGOWĄ

OPCJE DODATKOWE



KOLORYSTYKA

WZORNIKI KOLORÓW:
Kolorystyka drzwi oparta jest o wzorniki dostarczane
przez systemodawcę.

Wyróżniamy kilka rodzajów palet kolorów:
- mat
- połysk
- o lekkiej strukturze IGPS2
- o pełnej strukturze ST

Uwaga! Odcienie paneli drzwiowych mogą nieznacznie
odbiegać od odcieni profili.

Istnieje możliwość zamówienia innego koloru ościeżnicy
od skrzydła drzwiowego. Ta opcja nie wymaga dopłaty.
Producent nie przewiduje też dopłaty za opcje
dwukolorowe (wewnętrzny i zewnętrzny kolor drzwi).

PALETA RAL
Butelkowa zieleń, ognisty czerwony, a może klasyczny
antracyt? Nadaj swojemu domowi charakteru już od
progu! 

Standardowa kolorystyka obejmuje dowolny kolor z
wzornika RAL. 

KOLORY DREWNOPODOBNE:
Paleta Wood Colour Effect zawiera 16 kolorów
drewnopodobnych: złoty dąb, orzech, mahoń, dąb
bagienny, buk, sosna, siena PL, siena rosso, winchester,
złota wiśnia, wenge, ciemny mahoń, klasyczny złoty dąb,
dąb bielony, dąb szary, buk bielony.

PRZYKŁADOWE KOLORY DREWNOPODOBNE

PRZYKŁADOWE KOLORY RAL I IGP



INFORMACJE DODATKOWE

CENY:
- Ceny zawarte w cenniku są cenami netto.
- Do cen należy doliczyć podatek VAT wg
obowiązujących przepisów.
- Zaliczki i terminy płatności określają warunki
współpracy.
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
- Cennik obowiązuje na terenie Polski.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
- Niestandardowe zamówienia podlegają
indywidualnej wycenie.
- Zamówienia realizowane są po wpłaceniu zaliczki.
- Termin realizacji zamówienia wynosi 6-8 tygodni,
producent określa go precyzyjne na potwierdzeniu
zamówienia.
- Firma Talmet S.C. zastrzega sobie prawo
własności do wszystkich dostarczonych wyrobów
do chwili całkowitego uregulowania płatności za
zamówienie.

GWARANCJA 
- Wykonane produkty są fabrycznie nowe i
pozbawione wad.
- Produkty na użytek mieszkalny objęte są 
5-letnią gwarancją na stolarkę aluminiową, powłoki
lakiernicze i drewnopodobne oraz roczną gwarancją
na akcesoria (zawiasy, klamki, zamki, pochwyty,
samozamykacze). 
 -Produkty na użytek publiczny obejmuje 
2-letnia gwarancja na stolarkę i roczna na
akcesoria. Istnieje możliwość przedłużenia
gwarancji z 2 do 5 lat na indywidualnych
warunkach. 
- Warunkiem skorzystania z gwarancji jest okazanie
dowodu zakupu.
- Sposób realizacji gwarancji określa producent.
Może polegać on na naprawie reklamowanego
produktu, jego wymianie lub obniżeniu ceny. 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
- Uszkodzeń mechanicznych,
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem i konserwacją.
- Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez
Klienta bez zgody producenta.
- Napraw prowadzonych przez osoby
nieupoważnione przez producenta.
- Widoczne wady typu uszkodzenia mechaniczne,
zarysowania profili i szyb, Kupujący zobowiązany
jest zgłosić przy odbiorze towaru.

MYCIE I UŻYTKOWANIE:
- Mycie drzwi zalecane jest przynajmniej raz w
roku.
- Do mycia należy użyć czystej, letniej wody z
niewielką ilością delikatnych detergentów 
i bawełnianej szmatki.
- Nie wolno myć powłok strumieniem pary wodnej
ani stosować mocno kwaśnych lub mocno
alkaicznych detergentów. 
- Nie wolno stosować organicznych
rozpuszczalników zawierających estry, ketony,
alkohole czy chlor, gdyż mogą one reagować 
z aluminium.
- Powłoki proszkowe nie są odporne na
uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
ostre narzędzia i materiały ścierne.
- Zbyt długie pozostawianie taśm
zabezpieczających może powodować zespolenie
folii z powłoką proszkową i niemożliwość usunięcia
folii bez naruszenia powłok proszkowych.

UWAGA:
Ogólne warunki handlowe znajdują się na stronie
www.talmet.pl



O  N A S

P o n a d  3 0  l a t  d o ś w i a d c z e ń  w  p r o d u k c j i
s t o l a r k i  a l u m i n i o w e j  p o z w o l i ł o  n a m

w y p r a c o w a ć  s o l i d n e  s t a n d a r d y .

Z e  s z c z e g ó l n ą  u w a g ą  p o d c h o d z i m y  d o :
-  W a l o r ó w  t e r m i c z n y c h  s t a w i a j ą c  n a

e n e r g o o s z c z ę d n e  r o z w i ą z a n i a ,
-  W y s o k i e j  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w

p r o d u k c y j n y c h  o r a z  p r o f e s j o n a l n e g o
z a p l e c z a  m a s z y n o w e g o .

-  E s t e t y k i  w y k o n a n i a .

N A S I  K L I E N C I

O f e r t a  k i e r o w a n a  j e s t  d o  s a l o n ó w
s p r z e d a ż y  s t o l a r k i  o k i e n n o - d r z w i o w e j

p o s z u k u j ą c y c h  p r o f e s j o n a l n e j
w s p ó ł p r a c y  c h a r a k t e r y z u j ą c e j  s i ę :

-  W y s o k ą  j a k o ś c i ą  o b s ł u g i  K l i e n t a ,
-  T e r m i n o w o ś c i ą .

-  S e r w i s e m  g w a r a n c y j n y m
i  p o g w a r a n c y j n y m .

-  F a c h o w y m  d o r a d z t w e m .
-  P r o d u k c j ą  d o p a s o w a n ą

d o  i n d y w i d u a l n y c h  p o t r z e b ,

W Y S O K A  J A K O Ś Ć

P e r f e k c y j n y  w y g l ą d  i  n i e z a w o d n a
j a k o ś ć ?  W i e m y  j a k  t o  z r o b i ć !

 T w o r z y m y  d r z w i  a l u m i n i o w e  
z  d b a ł o ś c i ą  o  n a j d r o b n i e j s z e

s z c z e g ó ł y .  
N a  k a ż d y m  e t a p i e  p r o d u k c j i  d b a m y  o

p r e c y z j ę  i  w y s o k ą  j a k o ś ć .

J e s t e ś  d y s t r y b u t o r e m  i  s z u k a s z
z a u f a n e g o  p r o d u c e n t a ?

J e s t e ś m y  d l a  C i e b i e !

W S P Ó Ł P R A C U J E M Y  Z  N A J L E P S Z Y M I



A L U M I N I U M  D L A  D O M U

tel. 33 81 74 020
oferty@talmet.pl

www.talmet.pl


